
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФОТОФИКСАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ИМУЩЕСТВА 

• Фотография должна быть честной, не вводящей в заблуждение, и являться аккуратным 

изображением реального объекта.  

• Сделайте серию фотографий «от общего к частному»: от общего вида помещений к 

детальным снимкам источника повреждений (место протечки, разрыв трубы, очаг 

возгорания и т.д.), пострадавших предметов, включая идентифицирующие их признаки 

(маркировка, номер и т.п.), имеющиеся повреждения.  

• Выберите позицию, с которой объект съемки попадает в кадр наилучшим образом. 

Держать фотоаппарат (линзу) или телефон (экран) необходимо параллельно 

плоскостям снимаемых объектов.  

• Используйте максимально возможное освещение, в т.ч. вспышку, при этом стараясь 

избегать сильных теней. Не фотографируйте против источника света, особенно солнца, 

во избежание бликов и засветки.  

• Убедитесь в достаточности установленного разрешения камеры для производства 

надлежащего качества фотографий. Для стабильности можно зафиксировать камеру на 

устойчивом объекте (штатив, стол, спинка стула, упереть локти о стационарный объект 

и т.п.). 

• Для детальных фото рекомендуется исключить из кадра расположенные вокруг 

посторонние предметы, максимально приблизив объектив к объекту съемки. Для 

фиксации размера снимаемого объекта поместите в кадр линейку, используйте рулетку, 

спичечный коробок или иной объект стандартного размера.  

• Сфокусируйте камеру на предмете съемки (например, путем нажатия на объект съемки 

на экране смартфона).  

• После фотофиксации, убедитесь, что фотография адекватно отражает реальный объект 

съемки, а также в четкости получившегося фотоснимка, отсутствии искажений 

снимаемого объекта, размытости, засветки или недостаточной освещенности. 

• Не редактируйте и не сжимайте фото.  

 

 

 


